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Die hier enthaltenen Informationen, einschließlich Zeichnungen, Illustrationen und Schemata (die nur zu Veranschaulichungszwecken dienen), werden als zuverlässig erachtet. Backer ELC AG übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit und schliesst jegliche Haftung im Zusammenhang mit seiner Verwendung aus. Benutzer von Produkten der Backer ELC AG sollten ihre eigene Bewertung durchführen, um die Eignung jedes dieser Produkte für bestimmte 
Anwendungen sicher zu stellen. In keinem Fall haftet Backer ELC AG für irgendwelche Schäden, die aus dem Missbrauch, dem Weiterverkauf oder der Verwendung des Produkts entstehen.  
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  Câble chauffant avec manteau extérieur en acier affiné Typ VA 
 
 
 

Structure 
 

 
   manteau en acier                             Isolation MgO           conducteur 
 

Version 
 
 
   longeur du câble chauffant                         longeur du câble à froid 

  
 

                                          jonction VA               raccord à vis en laiton M20x1,5 

 
 

 
Specifikation: Matériel du manteauen acier affiné 1.4541 

(max. 700°C) fil résistif NiCr 8020  
Matériel du manteau du câble à froid de cuivre  
à vis en laiton 

 
 
   Vérification: allimentation correcte / résistance d'isolement >500MOhm sous  

  1000 VDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


