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Die hierin enthaltenen Informationen, einschließlich Zeichnungen, Illustrationen und Schemata (die nur zu Veranschaulichungszwecken dienen), werden als zuverlässig erachtet. Backer ELC AG macht jedoch keine übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit und 

schließt jegliche Haftung im Zusammenhang mit seiner Verwendung aus. Benutzer von Produkten der Backer ELC AG sollten ihre eigene Bewertung durchführen, um die Eignung jedes dieser Produkte für bestimmte Anwendungen. In keinem Fall haftet Backer ELC AG für irgendwelche 
Schäden, die aus dem Missbrauch, dem Weiterverkauf oder der Verwendung des Produkts entstehen. 
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Befestigungsklammern für Weichenheizungen 
 

 
Die Backer ELC-Weichenheizkörper werden mit speziellen Klemmbügeln aus 
korrosionsbeständigem Chromnickelstahl auf dem Schienenfuss befestigt. 
Der Anpressdruck ist so gewählt, dass eine optimale Wärmeübertragung 
gewährleistet ist. Ebenso kann die zwangsläufige Ausdehnung während des 
Heizbetriebes ungehindert stattfinden. 
 
Die neuentwickelte, 100 000fach 
bewährte Anschlusskopfbefestigung 
dient der einwandfreien Befestigung des 
Anschlusskopfes und des Heizstabes an 
der Schiene. Mit den gleichen Teilen 
können Schienen mit Fussbreiten von 
125 mm (SBB I + S49 + S54) sowie 150 
mm (UIC 60) bestückt werden. Andere 
Fussbreiten auf Anfrage. 
 
Ein durch Schwingungen verursachtes Abwandern der Heizstäbe ist mit 
dieser Befestigung nicht mehr möglich. 
 
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot nach Ihren individuellen 
Anforderungen. 

 
 
 


